


CONTACT

HYDROGÉNÉRATEUR
R A C I N G

Le Sex tan t ,  Un i t é  01
1 rue de la Trinquette
17000 LA ROCHELLE

contac t@wat tandsea .com
w w w . w a t t a n d s e a . c o m

Issu de la recherche nautique en course au 
large et développé par des industriels, 

l’Hydrogénérateur Racing de watt&sea est la solution 
aux besoins énergétiques à bord des bateaux.

Une solution brevetée avec une hélice à pas variable, asservie 
électroniquement à l’aide d’un dispositif autonome et miniatu-
risé. Elle permet de minimiser la trainée et d’optimiser le rende-
ment énergétique sur une vaste plage de vitesse (de 5 à 25 
noeuds).

La production d’énergie est telle (puissance nominale de 500W 
à 12 noeuds soit 40 A en 12 V) qu’elle couvre la majorité des 
besoins énergétiques à bord, surpassant les rendements des 
systèmes existants (éoliennes et panneaux solaires), assurant 
ainsi aux skippers le confort d’une très grande autonomie.

- Matereau Carbone et pales inox interchangeables
- Convertisseur avec régulateur de puissance
- Alternateur sans balai à aimants permanents
- Pompe hydraulique pour l’asservissement du pas variable
- Sans maintenance
- Garantie 1 an           

D I S T R I B U T E U R

* le constructeur se reserve le droit de modifier ces données en fonction des bateaux 
et équipements embarqués

Tél : +33 (0) 546 413 199
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puissance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500W à 12 noeuds 
 (40A en 12V ou 20 A en 24 V)

vitesse de démarrage. . . . . . . . . . . 7 noeuds

poids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 kg

tension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12V ou 24V

régulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . convertisseur à microcontroleur  
 avec régulation électronique
 du pas variable

hélice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tripale, 
 pales inox interchangeables

dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h : 80 cm ; l : 45 cm

Puissance nette développée en Watts

Comparatif de la production électrique entre une éolienne et un hydrogénérateur

UNE SOLUTION BREVETÉE

C A C H E T  C O M M E R C I A L


